
BOMBA SUBMERSÍVEL ÁGUAS SUJAS 550W MADER

Preço: 70.00 € + IVA

Características Principais: 

 	· Potência: 550W

 	· Caudal Máximo: 10 500L/H

 	· Altura Máxima: 7M

 	· Profundidade Máxima: 7M

 	· Modelo: Q1DS-JH-550CO



BOMBA SUBMERSÍVEL ÁGUAS SUJAS 550W MADERA bomba submersível para águas sujas
MADER, com potência de 550W, garante um caudal máximo de 10 500 litros por hora e uma altura
máxima de elevação de 7 metros. Ideal para trabalhos de drenagem, esta bomba permite uma
profundidade de imersão até 7 metros, oferecendo robustez e fiabilidade para utilização intensiva
em diferentes contextos. O modelo Q1DS-JH-550CO é especialmente indicado para utilização
doméstica, agrícola ou industrial, assegurando um desempenho eficiente no escoamento de águas
sujas.

Aplicações:

 	· 
Drenagem de águas sujas em poços, tanques e reservatórios

 	· 
Remoção de água em caves inundadas

 	· 
Utilização agrícola e industrial

Vantagens:

 	· 
Potência de 550W para alto desempenho

 	· 
Caudal máximo de 10 500 L/h



 	· 
Altura e profundidade máximas de 7 metros

 	· 
Estrutura robusta e durável

SKU: MAD69057

Categorias: ELECTROBOMBAS

Galeria de Imagens:


