
PRENSA HIDRAULICA BANCADA WPP 15 TH TOP UNICRAFT

Preço: 710.00 € + IVA

Características Principais: DADOS TÉCNICOS

 	· Operação: Bomba manual

 	· Força: 15 toneladas

 	· Diâmetro do pistão: 44,5 mm

 	· Largura x Profundidade do pé: 350 mm

 	· Altura total: 800 mm

 	· Área de trabalho: 45 – 338 mm

 	· Profundidade do quadro: 142 mm

 	· Curso do pistão: 95 mm

 	· Peso: 48 kg



PRENSA HIDRAULICA BANCADA WPP 15 TH TOP UNICRAFT 

A série WPP TOP apresenta prensas hidráulicas reforçadas, ideais para uso em oficinas, garagens
e outras aplicações de reparação. O seu design inovador garante uma excelente relação
qualidade/preço, proporcionando mais espaço de trabalho e maior precisão no posicionamento dos
blocos de prisma.

Série WPP TOP – Prensas hidráulicas. Nova série em versão reforçada!

 	· Ideal para uso versátil de reparações em garagens, oficinas, etc..

 	· O design da série permite uma ótima relação qualidade/preço

 	· Mais espaço de trabalho através do cilindro de pressão com mola de retorno integrada padrão

 	· Sistema de orientação patenteado, garante ótimo posicionamento dos blocos de prisma

 	· Mesa regulável em altura com pino de travagem

 	· Manómetro de pressão

 	· Compartimento de arrumação no pé

 	· Cilindro lateral com visor de escala (exceto WPP 15 TH TOP)

WPP 15 TH TOP

 

Modelo de tabela de baixo perfil

 	· Com bomba manual

 

Dados técnicos 
WPP 15 TH TOP 

Art. no.
6320015

Operação 
Bomba manual 



Força
15 t

Diâmetro pistão
44,5 mm

Largura do pé x profundidade
350 mm

Altura (C)
800 mm

Área trabalho (E-F)
45 – 338 mm

Profundidade do quadro
142 mm

Curso pistão
95 mm

Pressão de trabalho
-

Peso
48 kg

 

Fornecimento WPP 15 TH TOP: 

Par de blocos de prisma
Compartimento de arrumação no pé

 

 

SKU: UNIC6320015



Categorias: PRENSAS HIDRÁULICAS

Galeria de Imagens:


