LIXADEIRA CINTA BSM150/400V OPTIMUM

Preco: 1,971.00 € + IVA

Caracteristicas Principais: Dados técnicos BSM 150:

- Especificacfes técnicas:

- Ligacéo elétrica: 400 V/3 Ph ~50 Hz

- Poténcia do motor: 4 kW

- Velocidade:

- Velocidade rotacional: 3.000 rpm

- Velocidade circunferencial: 33 m/seg.

- Cinta de lixa:



- Dimensodes cinta; 150 x 2.000 mm

- Dimensodes:

- Bocal extracéo largura nomi. interior: @ 57 mm
- Bocal extracéo largura nomi. exterior: @ 60 mm
- Comprimento x Largura: 575 x 995 mm

- Altura: pivot inferior: 1.045 mm

- Altura: pivot superior: 1.135 mm



LIXADEIRA CINTA BSM150/400V OPTIMUM

Lixadora de cinta com design industrial robusto para desbastar, lixar e lixamento de perfil
de véarios materiais em operacdes continuas

? Lixamento de bordas e polimento de soldas

? Construcao estavel e sem vibragfes

? Motor potente

? Mesa de lixar 15 ° - 30 ° inclinavel

? Superficie de lixa plana e larga

? Batentes ajustaveis para uso universal

? Ferramentas operacionais em suporte pratico

? Dispositivo de seguranca adicional

? Alta velocidade de fita de 33 m / seg. para remocéo rapida de material
? Bocais de extragao frontal/traseiro para ligar unidade de extracao

? Protecéo contra faiscas

? O suporte da peca de trabalho com inclinagdo ajustavel permite a retificacdo no angulo correto

? Cinta incluida

Superficie plana
> Aberto até a traseira

> |deal para pecas longas

Rolos
> Em borracha
> Silencioso

> Previne que a cinta deslize

Equipamento standard



> Cinta lixa grao 60

> Chave allen

Suporte de peca
> Continuamento ajustavel; permite lixamento rapido
Para BBSSM 75 3357881

Para BBSSM 150 3357891

Cinta de lixa BSM 75*
Grao 40

Art.No.

3357642

VE

5 uni

Grao 60
3357644
5 uni

Grao 80
3357646
5 uni

Grao 120
3357648
5 uni

Grao 180
3357649
5 uni

Grao 240
3357650
5 uni



Cinta de lixa BSM 150
Grao 40

Art.No.

3357672

VE

5 uni

Grao 60
3357674
5 uni

Grao 80
3357676
5 uni

Grao 120
3357678
5 uni

Grao 180
3357679
5 uni

Grao 240
3357680
5 uni

Dados técnicos
BSM 150

Art. no.
3321150



Especificacdes técnicas

Ligacéo eléctrica
400 V/3 Ph ~50 Hz

Poténcia do motor
4 kW

Velocidade

Velocidade rotacional
3.000 rpm

Velocidade circunferencial
33 m/segq.

Cinta de lixa

Dimensodes cinta
150 x 2.000 mm

Dimensodes

Bocal extracao largura nomi. interior
@57 mm

Bocal extragao largura nomi. exterior
@ 60 mm

Comprimento x Largura
575 x 995 mm

Altura: pivot inferior
1.045 mm



Altura: pivot superior
1.135 mm

Peso
125 kg

SKU: OPTI3321150

Categorias: LIXADEIRAS DE DISCO E DE CINTA

Galeria de Imagens:







