WPP 15 T PRENSAS DE OFICINA HIDRAULICOS METALLKRAFT

Preco: 1,140.00 € + IVA

Caracteristicas Principais: WPP 15 T PRENSAS DE OFICINA HIDRAULICOS METALLKRAFT



WPP 15 T PRENSAS DE OFICINA HIDRAULICOS METALLKRAFT

WPP - Prensas de oficina hidraulicos para aplicagdes exigentes

- Estrutura robusta com furacao para regular a altura da mesa da prensa
- Prensas fabricadas na Europa, extremamente fiaveis

- A pressdao é conseguida através da acc¢ao da alavanca manual

- WPP 15 até WPP 30 com alavanca manual

- WPP 15 BK até WPP 30 BK com alavanca manual e pedal

- Todos os modelos WPP com pistdo movel (excepto WPP 50 M)

- Retorno automatico do pistéao

- Leitura da pressdo no manoémetro

- Valvula de seguranca para sobrecarga

- Inclui 2 prismas para acomodar material redondo

Para processar materiais planos e pressionar rolamentos, parafusos e similares recomendamos o
uso da placa furada opcional

WPP 15T

- Prensa de bancada

- Com alavanca

Art. no.
4001115



Dados técnicos
WPP 15T

A - Altura
1350 mm

B - Largura sem bomba
690 mm

C - Profundidade
500 mm

D - Largura atil
550 mm

E - Largura estrutura furada
150 mm

F - Altura util
550 mm

G - Curso
160 mm

H - Largura com bomba
900 mm

Capacidade
15t

Avanco lento

Avanco rapido

Poténcia motor



Ligacéo eléctrica 50 Hz

Carga max. prisma
35t

Peso
105 kg

6-pecas Conj. mandris com placa furada, @ 29, 24, 18, 14, 10, 5 mm

para WPP 15e WPP 15T 4101115
para WPP 20 4101020
para WPP 20 BK 4102020
para WPP 30 4101030

Kit ajuste Pedal para bomba sem montagem para

WPP 15 e WPP 20 4101021

6-pecas Conj. mandris com placa furada, @ 29, 24, 18, 14, 10, 5 mm
para WPP 30 BK 4102030
para WPP 50 BK 4102050
para WPP 50 M 4103050

Placa furada (Sem conjunto de mandris)

para WPP 15 T, WPP 15, WPP 20 e WPP 20 BK 4104002

para WPP 30 e WPP 30 BK 4104003
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