
PRENSA DE OFICINA ELECTRO HIDRÁULICA WPP 160 HBK D1500 METALLKRAFT

Preço: 19,750.00 € + IVA

Características Principais: PRENSA DE OFICINA ELECTRO HIDRÁULICA WPP 160 HBK D1500
METALLKRAFT



PRENSA DE OFICINA ELECTRO HIDRÁULICA WPP 160 HBK D1500 METALLKRAFT 

 

WPP HBK - Prensas hidráulicas robustas de 2 velocidades de avanço e pistão móvel

 	· Adequado para montagem e alinhamento, bem como para testes de peça de trabalho, cravar ou
retirar rolamentos e outros componentes

 	· Ideal para oficinas, workshops técnicos e instalações de formação técnica

 	· Com 2 velocidades e regulação pressão

 	· Estrutura pesada, constituída de secções de aço soldado para suportar as forças de pressão do
cilindro da prensa

 	· A prensa funciona tanto em modo electro-hidráulico ou manual

 	· Ajuste do cilindro através de volante

 	· Construção sólida e robusta

 	· Gama compreensiva de acessórios

 

Art. no.
4013161

Dados técnicos
WPP 160 HBK

D 1500

A - Altura
2450 mm

B – Largura sem bomba
1820 mm

C – Largura com bomba
2450 mm



D – Profundidade
1000 mm

E – Largura útil
1520 mm

F – Altura útil
1020 mm

G – Largura estrutura furada
300 mm

H – Curso
400mm

I – Curso cilindro
950 mm

Capacidade
160t

Velocidade prensa
1,0mm/s

Velocidade avanço
10mm/s

Potência motor
1,5kW

Ligação eléctrica
400V

Peso
1820kg

 

 	· Ajuste rápido do cilindro através de volante



 	· Ajuste simples e rápido da altura da mesa por hidráulico e cavilhas

 	· Operação compreensiva da bomba hidráulica

 	· Construção robusta combinada com design plano mais estável

 

 

Acessórios

Conjunto de prismas para WPP 160 HBK 4105160

 

* Conjunto composto por 2 prismas

WPP 160 HBK suporta 80 toneladas por bloco

Placa furada 160t (WPP 160)      4106160

Conj. mandris (WPP 160)             4107160

 

PRENSA DE OFICINA ELECTRO HIDRÁULICA WPP 160 HBK D1500 METALLKRAFT

 

SKU: MTK4013161

Categorias: PRENSAS ELECTRO-HIDRÁULICAS


