
PRENSA DE OFICINA ELECTRO HIDRÁULICA WPP 200 VH METALLKRAFT

Preço: 37,790.00 € + IVA

Características Principais: PRENSA DE OFICINA ELECTRO HIDRÁULICA WPP 200 VH
METALLKRAFT



PRENSA DE OFICINA ELECTRO HIDRÁULICA WPP 200 VH METALLKRAFT 

WPP VH – Prensas de oficina hidráulicas. Design robusto com cilindro móvel

 	· Para pressionar rolamentos, parafusos e buchas para dentro e para fora, para trabalhos de

 	· reparação e montagem, trabalhos de prensagem, testes de carga, testes de amostras de solda e
muito mais

 	· Com adaptador de mandril de pressão para 2 diâmetros diferentes de prensa do cilindro

 	· Controlo hidráulico do curso, movimento direito/esquerdo do cilindro e ajuste de altura da mesa

 	· Cilindro lateralmente deslocável via alavanca

 	· Alavanca manual sensível à pressão para controlar as velocidades de alimentação

 	· Pressão da prensa pode ser lida no manômetro

 	· Estrutura de aço

 

 

Art. no.
 
4050200

Dados técnicos
 
WPP 200 VH

Força da prensa
t
200

Velocidade da prensa
mm/s
1.3

Velocidade do alimentador
mm/s
7.8



Velocidade de retorno
mm/s
9.5

Motor
kW
7.5

Ligação elétrica
V
400

Peso
kg
3 455

Dimensões
 
 

A – Altura
mm
2 386

B – Largura
mm
2 132

C – Profundidade
mm
1 066

D – Largura útil
mm
1 523

E – Largura estrutura furada
mm
508

F – Altura útil



mm
761

G – Curso pistão
mm
508

I – Curso cilindro
mm
704

Ø Pistão de prensa
mm
126

Comprimento de projeção do pistão
mm
63.5

Espaçamento do furo
mm
203

Base (C x L)
mm
1 523 x 500

Diâmetro interior do prato furado
mm
50

 

 	· A mesa, coroa e pernas são fresadas com precisão

 	· Cilindro hidráulico premium da Weber-Hydraulik

 	· Tampa deslizante facilmente substituível para várias aplicações de impressão

 



 

Acessórios P/ PRENSA DE OFICINA ELECTRO HIDRÁULICA WPP 200 VH METALLKRAFT

Conjunto de bloco prisma*        4060200

Grelha de proteção                      4062200

Prato de pressão                             4063200
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