NTURA MARCADORA DE OBRA LARANJA FLUORESCENTE AEROSSOL 500N

Preco: 8.00 € + IVA

Caracteristicas Principais:
- Capacidade: 500mi
- Utilizacdo: Marcacéo de obra de 3 a 6 meses
- Cor: Laranja fluorescente

- Peso do Artigo: 0,46kg



A pintura marcadora de obra é uma solucdo eficaz e duradoura para marcacdes temporarias. ldeal
para utilizacdo em obras e locais de construcéo, este aerossol de 500ml oferece uma visibilidade
excelente com a sua cor laranja fluorescente.
Caracteristicas

- Durabilidade: 3 a 6 meses, dependendo das condi¢des de exposi¢ao.

- Cor: Laranja fluorescente, garantindo alta visibilidade.

- Capacidade: 500ml, permitindo cobrir uma area ampla com uma Unica lata.

- Aplicacao: Facil aplicagdo em diversas superficies, incluindo asfalto, betéo e terra.

Beneficios
- Visibilidade Elevada: A cor laranja fluorescente assegura que as marcacfes sejam facilmente
visiveis, mesmo a distancia.

- Durabilidade: A férmula resistente as intempéries mantém as marcacgdes claras e nitidas por até
6 meses.

- Praticidade: O formato em aerossol facilita a aplicagdo répida e precisa, sem necessidade de
equipamentos adicionais.

Utilizacdes Recomendadas

- Marcacao de areas de construcao.
- Delimitacdo de zonas de seguranca.
- Indicacao de redes subterraneas.

- Sinalizacao temporaria em eventos.

Instrugdes de Uso

- Preparagéo: Agite bem a lata antes de usar.

- Aplicacdo: Mantenha a lata a uma distancia de aproximadamente 20-25 cm da superficie e
pulverize uniformemente.

- Secagem: Deixe secar durante o tempo recomendado antes de permitir o transito na area
marcada.



Aviso

- Seguranca: Utilize sempre equipamento de protecédo individual durante a aplicacdo. Evite a
inalacéo dos vapores e o contacto com a pele e os olhos.

- Armazenamento: Guarde a lata em local fresco e seco, longe de fontes de calor e chama aberta.

SKU: SOD10106

Categorias: DELIMITACAO E MARCACAO



