NEIRA BP400SR MOTOR DIESEL KIPOR KM170 CON ROLAMENTOS CONICOS

Prego: 2,551.00 € + IVA

Caracteristicas Principais: BETONEIRA BP400SR MOTOR DIESEL KIPOR KM170 CON
ROLAMENTOS CONICOS SIRL

360Lt Capacidade total do balde
290Lt Capacidade maxima de mistura
2,6m3/h Producao horaria

210Kg Peso sem motor



BETONEIRA BP400SR MOTOR DIESEL KIPOR KM170 CON ROLAMENTOS CONICOS SIRL

Lubrificador.

Cremalheira e carreto em ferro fundido.
Boca reforgada.

Balde com 3 amassadores.
Duplos soldados.

2 Rolamentos coénicos.

3 Rolamentos transmissao.
Suporte de fixagao.

Pedal reforgado.

Estrutura reforcada.

Poli em ferro fundido.

Correia em V, trapezoidal.
Transmisséo por corrente opcional

Caracteristicas Técnicas

360Lt Capacidade total do balde
290Lt Capacidade maxima de mistura
2,6m3/h Producao horaria

210Kg Peso sem motor

Motor
Elétrico, Gasolina, Diesel

Dosagem
35Kg + 35Kg

Dimensoes
1810x1100x1650

SKU: SIRLB.40874.8505
Categorias: CONSTRUCAO CIVIL, BETONEIRAS, BETONEIRAS PROFISSIONAIS

Galeria de Imagens:






