
SISTEMA DE EXTRAÇÃO DE AR ASA 41 HOLZSTAR

Preço: 4,376.00 € + IVA

Características Principais: ? Ø Bocal de entrada: 200 mm
? Motor IE3: 3,0 kW
? Tensão: 400 V
? Caudal máximo: 3.300 m³/h
? Caudal nominal: 2.500 m³/h
? Pressão negativa: 2.700 Pa
? Superfície do filtro: 3 x 2,2 m²
? Volume do saco de aparas: 3 x 175 l
? Pressão sonora máx.: 84 dB(A)
? Categoria do filtro: L
? Dimensões (C x L x A): 2486 x 578 x 2115 mm
? Peso: 101 kg



SISTEMA DE EXTRAÇÃO DE AR ASA 41 HOLZSTAR

 	· Universalmente aplicável para plástico, metal, vidro, poliestireno, papel e similares

 	· Design extremamente robusto

 	· Estrutura em chapa de metal galvanizada

 	· Ventoinha em forma de lâmina para uma extracção superior

 	· Conteúdo de pó substancialmente reduzido graças ao saco de filtro fino de tecido duplo

 	· Os extratores correspondem à classe L.

 	· Unidades de base pré-montadas em design modular o que permite um tempo de instalação curto

 	· Excelente relação qualidade / preço

 	· Tempo de instalação curto graças ao design modular

 

 

SKU: HOLZ5133140

Categorias: ASPIRADORES / EXTRACTORES DE APARAS METAL, ASPIRADORES / EXTRACTORES DE APARAS MADEIRA


