
PLAINA DESENGROSSO  ADH  31 -AC / 400V HOLZSTAR

Preço: 3,275.00 € + IVA

Características Principais: 

 	· Mesa plaina (C x L): 1560 x 320 mm

 	· Mesa desengrossadeira (C x L): 750 x 307 mm

 	· Largura máxima: 310 mm

 	· Espessura mín./máx.: 5 - 220 mm

 	· Remoção máxima de material na plaina: 3 mm

 	· Remoção máxima de material na desengrossadeira: 5 mm

 	· Diâmetro do eixo da plaina: 95 mm

 	· Número de lâminas: 4

 	· Velocidade do rolo: 4000 min-1

 	· Velocidade de alimentação: 6,5 m/min

 	· Motor: 3 kW

 	· Ligação elétrica: 400 / 50 V / Hz

 	· Diâmetro do bocal de extração: 100 mm



 	· Dimensões (C x L x A): 1605 x 620 x 860 mm

 	· Peso: 292 kg



PLAINA DESENGROSSO ADH 31 -AC / 400V HOLZSTAR

 	· Para uniões em ângulo (90°) e aplainar maciços de madeira, tábuas, pranchas, etc

 	· Alimentação automática

 	· Rolo de extração da desengrossadeira com proteção de borracha para não marcar a peça

 	· Bocal de extração integrado e retrátil

 	· Batente em alumínio ajustável até +45°

 	· Ajuste simples e preciso da extração de limalhas

 	· Mesa de plaina em fundição de alumínio com nervuras

 	· Mesa da desengrossadeira bem dimensionada em ferro fundido retificada

Plaina

 	· Fácil ajuste da remoção de material até 3 mm através da alavanca de operação

Desengrossadeira

 	· O ajuste de altura da mesa de desengrosso é fácil e conveniente usando o volante e a escala

 	· Remoção até 5 mm

 Coifa de sucção fixa

 	· Graças ao extrator montado permanentemente, não há necessidade de trocar a mangueira de
extração ao converter

 	· Poupança de tempo

Troca rápida

 	· Inclinação simultâneo das mesas de aplainamento com suporte de mola



 	· Troca rápida e fácil em segundos
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