LIXADEIRA BOCA DE LOBO COMBINADA COWLEY

Preco: 1,980.00 € + IVA

Caracteristicas Principais: Ligacdo /Frequéncia: 400V / 50Hz
Poténcia motor: 2,5/3,3 kW

Veloc. Motor: 1400/2800 rpm

Diametro de trabalho: 20 - 76 mm

Angulo de trabalho: 30 - 90 Graus

Cinta lixa: (CxL) 2000 x 100 mm

Velocidade da cinta:  23,5/47m/s

@ Bocal extracgao: 2 x 100 mm

Peso: 159 kg



LIXADEIRA BOCA DE LOBO COMBINADA COWLEY
Boca de Lobo Eléctrica VKPBSM100MF

Ligacéo /Frequéncia: 400V / 50Hz
Poténcia motor: 2,5/3,3kW
Veloc. Motor: 1400/2800 rpm
Diametro de trabalho: 20 - 76 mm
Angulo de trabalho: 30 - 90 Graus
Cinta lixa: (CxL) 2000 x 100 mm
Velocidade da cinta:  23,5/47m/s
@ Bocal extraccao: 2 x 100 mm
Peso: 159 kg

SKU: VKPBSM100MF

Categorias: LIXADEIRAS PARA TUBOS / PERFIL / BOCA DE LOBO

Galeria de Imagens:







