
TRANSMISSAO + AGULHA 32X4M TIPO C POWERED

Preço: 112.00 € + IVA

Características Principais: 

 	· Modelo: TRANSMISSAO + AGULHA 32X4M TIPO C

 	· Ligação: K

 	· Comprimento Vibrador: 4,6 metros

 	· Mangueira: Ø30 / 16mm

 	· Veio: Ø10 mm

 	· Velocidade Veio: 2800 ~ 3600 rpm

 	· Velocidade Vibrador: 9000 ~ 12000 rpm

 	· Frequência Vibrador: 150 ~ 200 Hz

 	· Amplitude: 1,2 mm

 	· Compatibilidade (Motor Elétrico): 1.5 ~ 2 hp

 	· Compatibilidade (Motor Gasolina): 5.5 hp

 	· Peso: 10,70 Kg



TRANSMISSAO + AGULHA 32X4M TIPO C POWERED

Obtenha desempenho superior com o TRANSMISSAO + AGULHA 32X4M TIPO C POWERED.
Este modelo possui uma ligação tipo K e um comprimento vibrador de 4,6 metros, juntamente com
uma mangueira de Ø30 / 16mm. Com velocidade do veio entre 2800 e 3600 rpm, velocidade do
vibrador entre 9000 e 12000 rpm e frequência vibrador de 150 a 200 Hz, oferece resultados
eficientes e precisos. Compatível com motores elétricos de 1.5 a 2 hp e motores a gasolina de 5.5
hp, este equipamento é versátil e poderoso. Peso de 10.70 Kg para facilitar o manuseio.

 

SKU: POWERED250502

Categorias: VIBRADORES DE BETÃO


