
BACIAS DE RETENÇÃO GRELHA EM AÇO GALVANIZADO

Preço: 230.00 € + IVA

Características Principais: 

EAN13 
Volume
(L)
Largura
(mm)
Comprimento
(mm)
Altura
(mm) 

5600379814229 
70
670
1.265
140

5600379814274 
245
670
1.240
330



5600379814335 
415
670
1.240
555

5600379814373 
640
1.175
1.280
480

5600379814458 
1.360
1.325
1.325
930



BACIAS DE RETENÇÃO GRELHA EM AÇO GALVANIZADO

Na indústria existem uma série de produtos que devem ser armazenados e transportados nas
melhores condições para evitar a contaminação ambiental. As nossas soluções de materiais
perigosos Calona oferecem uma gama de modelos para a gestão correta de materiais perigosos.
Os modelos são fabricados utilizando a técnica de rotomoldagem com polietileno de alta densidade
(PEAD) 100% virgem . Apresentam um tratamento resistente aos raios ultravioletas (UV)
incorporado para garantir que permanecem inalteráveis em condições exteriores.

Atualmente dispomos de dois tipos de soluções: uma para baterias e acumuladores e outra para
contenção de derrames químicos com diferentes volumes, dependendo das necessidades.

Categorias: BACIAS / TINAS / APARADEIRAS DE RETENÇÃO DE ÓLEOS USADOS


