PLAINA-DESENGROSSADEIRA COMBINADA HOLZMANN HOB310ECO

Preco: 1,899.00 € + IVA

Caracteristicas Principais:

Detalhes Técnicos:

Aplainamento:
- Tamanho da mesa de aplainamento (mm): 1285 x 310
- Altura da mesa de desengrossadeira (mm): 852
- Profundidade maxima de corte (mm): 3

- Guia de aplainamento (mm): 1100 x 150

- Inclinag&o da guia: O - 45°

Dados do Motor:

- Poténcia do motor S1 (W): 2200

- Voltagem: 400 V / 50Hz



Medidas:

- Didmetro da porta do coletor de p6 (mm): @ 100

- Dimensdes totais (mm): 1285 x 750 x 1000

Desengrossadeira:

- Tamanho da mesa (mm): 545 x 308
- Profundidade de corte (mm): 4

- Altura de desengrossadeira (mm): 225



A PLAINA-DESENGROSSADEIRA COMBINADA HOLZMANN HOB310ECO
Destaques:
- Ajuste central suave da altura da mesa de desengrossadeira, incluindo contador
- Facas afiaveis
- Rolo de alimentag&o em espiral dentada
- Guia de aplainamento inclinavel
- F&cil de alternar (a mesa inteira de aplainamento pode ser levantada)

- Incluido na entrega: guia de aplainamento, facas de aplainamento montadas, calibrador de ajuste
de faca, ferramenta de montagem, madeira deslizante

- Opcional: unidade de mortise HOB310ECOLL, calibrador de ajuste magnético, lubrificante,
coletores de po6

A plaina-desengrossadeira combinada HOLZMANN HOB310ECO 400V, com comprimento da
lamina de 310 mm, funcéo de plaina e opcionalmente com unidade de cavilhas, deve fazer parte da
nossa oficina de marcenaria. Muito facil de mudar do modo plaina para desengrossadeira ou da
desengrossadeira para o modo plaina.

Incluido : cerca de aplainamento, laminas de aplainamento montadas, calibrador de ajuste de
laminas, ferramenta de montagem, madeira deslizante Opcional: unidade de entalhe
HOB310ECOLL, gabarito de ajuste de iman, lubrificante, coletores de pé.

Detalhes Técnicos

Plaina

- Tamanho da mesa de plaina em mm: 1285 x 310

- Altura da mesa da desengrossadeira em mm: 852

- Profundidade maxima de corte da desengrossadeira em mm: 3
- Cerca da plaina em mm: 1100 x 150

- Inclinagéo da cerca: O - 45°

Dados do motor

- Poténcia do motor s1 em W: 2200



- Tensao: 400 V / 50Hz

Medicbes

- Porta de suc¢cdo em mm: @ 100

- Dimensodes totais em mm: 1285 x 750 x 1000

Desengrossadeira

- Tamanho da mesa em mm: 545 x 308

- Profundidade de corte em mm: 4

- Altura da desengrossadeira em mm: 225

Plaina geral

- Didmetro do eixo em mm: @ 70

- Velocidade do eixo em min-1: 5500

- NUmero de laminas: 3

Nivel de volume e vibracao

- Nivel de poténcia sonora em dB(A): 103

- Nivel de pressao sonora em dB(A): 89,5

Peso

- Peso bruto em kg: 206

- Peso liquido em kg: 179,50



Embalagem

- Largura da embalagem em mm: 565
- Comprimento da embalagem em mm: 1320

- Altura da embalagem em mm: 960

Dados gerais

- Cbédigo EAN: 9120058379321

Apenas disponivel por encomenda ao fornecedor (Austria) por favor consulte aqui o prazo de
entrega.
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