
PLACA COMPACTADORA PCX 13/40 - HONDA - KIT ÁGUA

Preço: 1,377.00 € + IVA

Características Principais: 

 	· Motor a gasolina Honda GX120 com potência de 4.0 HP / 3.0 kW.

 	· Dimensões da placa: 400 x 606 mm.

 	· Pressão estática: 528 Kg/m2.

 	· Força centrífuga: 13 kN.

 	· Inclinação máxima: 20 graus.

 	· Força de vibração: 92 Hz.

 	· Velocidade: 20 m/min.

 	· Nível de vibrações nas mãos e braços: 3.2 m/seg2.

 	· Peso: 87 Kg.



PLACA COMPACTADORA PCX 13/40 - HONDA - KIT ÁGUA

Essa placa de movimento frontal é projetada para compactação profissional, com baixa vibração de
braço e alto nível de compactação. Sua base curta oferece melhor compactação, facilidade de
manobra e excelente acabamento.

A placa pesada de movimento frontal possui as seguintes características:

 	· Braço rebatível que oferece melhor manobrabilidade e pode ser rebaixado para trabalhar sob
obstáculos.

 	· Embreagem centrífuga reforçada para garantir maior vida útil da correia e simplificar o ajuste de
tensão.

 	· Pontos de elevação para facilitar a carga e descarga da máquina.

 	· Depósito de água padrão protegido pela estrutura tubular.

 	· Barra de spray de água que cobre toda a largura da zona a ser asfaltada.

 	· Barra de spray totalmente protegida dentro da estrutura da máquina.

Esses opcionais permitem personalizar a placa de acordo com as necessidades específicas do
utilizador , adicionando rodas para facilitar o transporte e um tapete de borracha para melhorar o
acabamento em superfícies delicadas.

 	· Kit de rodas



 	· Referência: MC.OPP/74/DIO

 	· Kit tapete de borracha

 	· Referência: MC.OPP/66/DIO

SKU: IRBMC.FC4000EW

Categorias: PLACAS COMPACTADORAS


