
PLACA COMPACTADORA RPC 30/50 DIESEL HATZ BELLE

Preço: 4,790.00 € + IVA

Características Principais: Características técnicas RPC 30 / 50 D.

 	· Motor Hatz 1B20 Diesel Hp/kW 4.2 / 3.1.

 	· Arranque elétrico - Sim.

 	· Dimensões da placa mm 500 x 695.

 	· Velocidade m/mm 24 – 26.

 	· Força centrífuga kN 30.

 	· Frequência vibração Hz 95.

 	· Inclinação máxima graus 20.

 	· Peso Kg 174.

 	· Classe de peso Kg 200.



PLACA COMPACTADORA RPC 30/50 DIESEL HATZ BELLE

Placa reversível para serviço pesado, com caixas hidráulicas para mudança de sentido do
movimento. As placas RPC são projetadas para alta compactação, durabilidade e facilidade de
manutenção.

 	· Máxima compactação a partir da força centrífuga extremamente forte.

 	· Fácil controlo de mudança de marcha com engrenagem hidráulica.

 	· Projetada para uma fácil manutenção e remoção das tampas, tensores de correia e sistemas
hidráulicos autoescorvantes.

 	· Pontos de elevação integrados permitem que as máquinas sejam facilmente movidas no local.

 	· As estruturas de proteção do motor protegem as máquinas das condições difíceis do local.

 	· Pega dobrável com mecanismo de travamento para facilitar o transporte e o armazenamento.

 	· Placa reversível para serviço pesado, com caixas hidráulicas para mudança de sentido do
movimento.

 	· As placas RPC são projetadas para alta compactação, durabilidade e facilidade de manutenção.
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