
NÍVEL DE BOLHA SUPER RESISTENTE 100CM STABILA

Preço: 54.00 € + IVA

Características Principais: 

 	· Precisão de medição na posição normal: 0,50 mm/m

 	· Precisão de medição na posição reversa: 0,50 mm/m

 	· Número de superfícies de medição: 2

 	· Terminais: Removível, absorvente de choque, antiderrapante



· 
Vantagens do produto

 	· Perfil 'R' de alumínio extremamente robusto e resistente à torção.

 	· Superfície de medição extra larga para extrema estabilidade – sem tombamento durante o
processo de medição.

 	· Três arestas de corte e marcação precisas para marcação exata em todo o comprimento do
perfil.

 	· O corrimão com ranhura para os dedos em todo o comprimento facilita a aderência ao medir e
transportar.

 	· Superfícies de medição revestidas protegem superfícies delicadas.

 	· A ponte contínua sobre o frasco horizontal aumenta a estabilidade do perfil.

 	· Tampas de extremidade com trava antiderrapante – para um assento firme durante a marcação.

 	· Tampas de absorção de choque - a mistura de materiais de dois componentes protege o perfil
contra impactos.

 	· Tampas removíveis – posicionamento exato e marcação até os cantos.

 	· A forma do perfil 'R' permite que o material de construção seja alisado facilmente.

 	· Fácil de limpar.

 	· A tecnologia de instalação STABILA garante precisão de longo prazo – precisão de medição na
posição normal e reversa de ± 0,5 mm/m.

 	· Equipamento: 1 frasco horizontal, 2 frascos verticais, 2 superfícies de medição revestidas.
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