
BOMBA SUBMERSÍVEL HY-EPFT1100 HYUNDAI

Preço: 249.00 € + IVA

Características Principais: Ficha de dados

 	· Peso Neto: 18kg.

 	· Potência Nominal: 1100W.

 	· Voltagem: 230V.

 	· Altura Máxima / Bar: 11 metros.

 	· Proteção IP: 68

 	· Flutuador de Nível: Sim.

 	· Proteção Térmica: Sim.

 	· Profundidade Máxima: 5 metros.

 	· Impulsão: 2''

 	· Cabo: 8 metros

 	· Diâm. Partículas Sólidas: 40mm.



BOMBA SUBMERSÍVEL HY-EPFT1100 HYUNDAI HYUNDAI

Bomba submersível HY-EPFT1100, corpo em fundição para águas sujas com interruptor de nível
para funcionamento automático. Asa de transporte, cabo com ficha e proteção térmica.

 	· Corpo da bomba em materiais não oxidáveis.

 	· Interruptor de nível para funcionamento automático.

 	· Asa de transporte.

 	· Cabo com ficha e proteção térmica.

 	· Rodete tipo VORTEX (modelos para águas sujas).

 	· Racor de saída com vários diâmetros (exceto modelos HY-EPFT550 e HY-EPFT600).

 	· Submersíveis e silenciosas.

SKU: GRVHY-HY-EPFT1100

Categorias: ELECTROBOMBAS

Galeria de Imagens:




