
MEDIDOR DE LASER BLUETOOTH 0.2 - 50M  STABILA

Preço: 132.00 € + IVA

Características Principais: 

 	· Aula de laser: 2

 	· Saída: < 1 mW

 	· Comprimento de onda do laser: 635 milhas náuticas

 	· Precisão: +/-2 mm

 	· Mín. faixa de medição: 0,20m

 	· Máx. faixa de medição: 50m

 	· Vida operacional (número de medições): 5000

 	· Opção de armazenamento: Não

 	· Com transferência de dados: Sim

 	· Funções: 4

 	· Aula de proteção: IP 54



Vantagens do produto

 	· Laser compacto e fácil de usar.

 	· Tecnologia Bluetooth® Smart 4.0 integrada para a transferência sem fio de dados de medição do
laser para um smartphone ou tablet.

 	· O aplicativo STABILA Measures gratuito permite que você transfira medições diretamente para
fotos do canteiro de obras ou desenhos.

 	· 4 funções básicas de medição: comprimento, área, volume e medição contínua.

 	· Calcula resultados de medição rapidamente.

 	· Os dígitos grandes e a iluminação do visor facilitam muito a leitura.

 	· Carcaça resistente a impactos com carcaça soft grip STABILA absorvente de choque.

 	· Medidor de distância com certificação ISO – a faixa de medição (0,2–50 m) e as especificações
de precisão (± 2,0 mm) atendem ao padrão internacional ISO 16331-1.

 	· Classe de proteção IP 54: proteção contra depósitos de poeira no interior e contra respingos de
todas as direções.

SKU: BOL543218817

Categorias: MEDIDORES DE DISTANCIAS

Galeria de Imagens:






