
LASER MULTILINHA LAX 600G STABILA

Preço: 695.00 € + IVA

Características Principais: 

 	· Aula de laser: 2

 	· Saída: < 1 mW

 	· Comprimento de onda do laser: 510 - 530 milhas náuticas

 	· Faixa de autonivelamento: +/-4°

 	· Precisão de nivelamento: +/-0,30 mm/m

 	· Faixa de medição da linha visível: 40m

 	· Vida operacional: 15h

 	· Aula de proteção: IP 65

 	· Conexão do tripé: 1/4" + 5/8"



Vantagens do produto

 	· Laser de linha autonivelante CAS 12 V alimentado por bateria com 3 linhas verdes de 360° para
um trabalho de layout preciso.

 	· Tecnologia GREENBEAM: trabalho direto em linhas nítidas e perfeitamente visíveis, até uma
distância de 40 m.

 	· Divisão da sala em 4 x 90°: duas linhas verticais perpendiculares uma à outra.

 	· Uma linha de prumo para cima e para baixo e uma linha horizontal para transferências de altura
exatas.

 	· Pronto para uso: função de autonivelamento rápido graças à tecnologia de pêndulo.

 	· Fácil de usar: cada botão tem apenas uma função.

 	· Robusto: gaiolas estáveis de alumínio e vidro e um invólucro absorvente de choque STABILA
soft grip protegem a ótica do laser contra sujeira e em caso de queda.

 	· Impermeável e à prova de poeira: classe de proteção IP 65 (sem bateria).

 	· Longo tempo de operação: bateria 12 V LI POWER 2.0 Ah CAS permite o uso por até 15 horas.

 	· Tempos de carregamento curtos: recarga rápida no máx. 45 minutos.

 	· Prático: um suporte universal SUB 10 com opções de posicionamento flexíveis e incluído no
conjunto e um suporte de parede SWB 10 montável.

Exemplos de aplicação

 	· Para uma ampla gama de tarefas na construção de drywall - para trabalhos de layout, ao
posicionar paredes divisórias e suspender tetos.

 	· Transfira alturas de forma rápida e fácil em trabalhos de instalação elétrica – alinhe tomadas,
interruptores e canais de cabos horizontalmente e verticalmente uns com os outros.

 	· Para trabalhos de ladrilhos – ao marcar o layout do ladrilho e ao alinhar e colocar os ladrilhos.

 	· Transferência precisa de pontos de marcação durante o trabalho de encanamento - alinhe os
clipes de tubo verticalmente e horizontalmente entre si, posicionamento e instalação rápidos de
linhas e tubos de aquecimento.

 	· Transfira alturas de forma confiável para marcenaria – transfira furos com precisão e alinhe
bancadas, móveis e armários de forma rápida e precisa uns com os outros e instale-os.
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