PLAINA DESENGROSSO ADH 41 SPIRAL HOLZSTAR

Preco: 7,399.00 € + IVA

Caracteristicas Principais:

- Dados técnicos da plaina ADH 41

- Largura maxima de trabalho: 410 mm

- Remoc¢ao maxima de material: 5 mm

- Dimensdes da mesa (C x L): 1800 x 410 mm

- Altura de trabalho da mesa: 850 mm

- Dimensoes do batente (C x L): 1100 x 155 mm

- Angulo do batente: 0° — 45°

- Dados técnicos da desengrossadeira (ADH 41):

- Largura maxima de trabalho: 406 mm

- Remoc¢ao maxima de material (normal/espiral): 4/5 mm



- Velocidade de avanco: 8 m/min
- Dimensdes da mesa (C x L): 700 x 406 mm

- Altura min/méx de trabalho: 4 mm / 225 mm

- Dados técnicos gerais (ADH 41):

- Diametro do eixo de corte: 100 mm
- NUmero de laminas: 4

- @ Bocal de extragdo: 120 mm

- Velocidade: 4.600 min-1

- Motor (3Ph): 5,5 kW

- Ligagao elétrica: 400 V /50 Hz

- Peso: 420 kg

- Dimensodes (C x L x A): 1800 x 740 x 1000 mm

- Mortizadora (acessorio opcional - ADH 41):

- Dimensodes da mesa: 500 x 300 mm
- Largura de perfuracdo: 250 mm

- Max. profundidade a 90°: 210 mm

- Curso vertical: 160 mm

- Peso: 96 kg



PLAINA DESENGROSSO ADH 41 SPIRAL HOLZSTAR

- Aplainamento de superficies a um angulo especifico

- Mesa com guia de coluna central, guia adicional e contador mecénico (precisdo 0,1 mm)
- ADH 41 com rolos de mesa ajustaveis para transporte ideal da peca

- Mesa de dimensdes generosas em fundicdo com superficie retificada

Inclinacdo da mesa de plaina através de molas para conversao rapida e facil em
desengrossadeira

- Batente de plaina profissional pode ser inclinado de 90 a + 45 °
- Batente lateral economizador de espaco

- Acabamentos de alta qualidade e design ergonémico

- Modelos SPIRAL

- Com lamina em espiral com rolamento de preciséo

Acessorios opcionais ADH 41:

- Mortizadora 0-16mm: Art.No. 5940001
- Carro de transporte: Art.No. 5940003

- Laminas de substituicdo (2uni.): Art.No. 5913262
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