
PISTOLA JACTO DE AREIA DHS 1 UNICRAFT

Preço: 45.00 € + IVA

Características Principais: Dados técnicos DHS 1:

 	· Tamanho de grão abrasivo: 0,12 – 0,25 mm

 	· Diâmetro do bocal: 4,5 mm

 	· Volume do recipiente: 0,9 l

 	· Consumo médio de ar: aprox. 200 – 350 l/min

 	· Pressão de trabalho: 2,8 – 8,0 bar

 	· Pressão máxima: 8,6 bar

 	· Ligação de ar comprimido: ¼“

 	· Dimensões (C x L x A): 330 x 100 x 250 mm

 	· Peso: 0,85 k



PISTOLA JACTO DE AREIA DHS 1 UNICRAFT

 	· Perfeito para restauração de carros, motor, barcos e tratores

 	· Quatro bicos incluídos para diferentes aplicações

 	· Uso pontual também possível sem desmontar o componente

 	· Acessórios de borda interna e externa adequados para bordas, para-choques ou soleiras de
portas

 	· Operação sem poeiras graças a uma bolsa de recolha

Composição:

 	· Bico de 4,5 mm para uso pontual

 	· Bico de 4,5 mm para tratamento de superfície

 	· Bico de 4,5 mm para bordas externas

 	· Bico de 4,5 mm para bordas internas

 	· Bolsa de coleta

 	· Ligação de bronze com rosca externa ¼“

SKU: UNIC6204200

Categorias: MÁQUINAS JATO DE AREIA / DECAPAR, ACESSÓRIOS P/ AR COMPRIMIDO


