
SMARTLINER COMBISPOT 230V IMS

Preço: 2,255.00 € + IVA

Características Principais:



SMARTLINER COMBISPOT 230V IMS 

As nossas mais recentes máquinas de puxar amolgadelas 2-em-1, o COMBISPOT 230 V, permitem
aos batedores de chapa realizar operações de puxar amolgadelas em carroçarias de automóveis de
aço e alumínio sem a necessidade de desmontar ou desmontar peças. Garantido para poupar
dinheiro e tempo graças à sua tocha ergonómica para trabalhos em aço, bem como à sua tocha
especializada para alumínio. Dois parâmetros ajustáveis:

 	· O nível de potência de saída (escolha entre 11 níveis).

 	· A ferramenta a ser utilizada (escolha entre sete ferramentas).

Não é necessário selecionar a corrente de soldadura ou o tempo de soldadura.

Tocha de acionamento manual: Pistola manual: o processo de soldadura ocorre quando o gatilho é
pressionado e a ferramenta entra em contato com a peça a ser endireitada.

CARACTERÍSTICAS DO PUXADOR DE AMOLGADELAS DE AÇO CARACTERÍSTICAS DO
PUXADOR DE AMOLGADELAS DE ALUMÍNIO

Controlo por microprocessador e ecrã digital:

 	· A tensão pode ser ajustada entre 50 - 200 V (a máquina irá lembrar-se e exibir a tensão anterior)
e o nível de potência pode ser ajustado entre 0 - 10.

 	· Detecção de presença de pinos.

 	· Acoplamento de cobre de três pinos adequado para a tocha.

Tecnologia: poderosa tecnologia de descarga capacitiva (66 mF) para soldar pinos M4 em todas as
chapas de alumínio AlSi e AlMg.

FORNECIDO COM: O COMBISPOT 230 V é entregue com:

Para trabalhar com aço:

 	· Um cabo de terra (2 m / cabo Ø 70 mm² com conector).

 	· Uma tocha multifunções (2 m / cabo Ø 70 mm² com conector):

 	· Soldagem de pinos, rebites, anéis e arruelas.

 	· Encolhimento de contato, lápis de grafite.



 	· Uma caixa completa de acessórios e consumíveis (PN. 050075: caixa de acessórios para spotter
1).

 	· Cabo de alimentação: 8 m.

Para trabalhar com alumínio:

 	· Uma tocha para soldagem de pinos M4 (3 m / cabo Ø 25 mm² com conector):

 	· Alumínio de magnésio.

 	· Alumínio de silício.

 	· Um acoplamento de três pinos de latão é adaptado à tocha para contato rápido e direto com a
área a ser reparada.

 	· Uma caixa completa de acessórios e consumíveis (PN. 050020: caixa de consumíveis para
alumínio 2).

 

 

SKU: EC-020580

Categorias: FERRAMENTAS DE CHAPEIRO, SOLDADURA ESPECIAL AUTO


