GERADOR 125KVA DIESEL INSONORIZADO 1500RPM PDG125SL POWERED
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Preco: 17,360.00 € + IVA
Caracteristicas Principais:

- Marca do Motor: YTO

- Modelo do Motor: LR4M3LR-D

- Capacidade do Tanque de Combustivel: 198 L

- Tipo de Motor: 4 Cilindros em Linha

- Arranque do Motor: Elétrico

- Refrigeracdo do Motor: Agua

- Cilindrada do Motor: 4.750 cc

- Poténcia Nominal do Gerador: 100 kW

- Saida Nominal AC do Gerador: 125 kVA

- Poténcia Maxima do Gerador: 110 kW

- Corrente: 180,4 A

- Rotacdes do Motor em Carga: 1.500 RPM

- Capacidade da Bateria: 120 Ah x 2



- Ligacéo para ATS: Sim



GERADOR 125KVA DIESEL INSONORIZADO 1500RPM PDG125SL POWERED
Modelo: PDG125SL
Categoria: Geradores, Motobombas e Motores

Caracteristicas Logisticas

- Peso: 1.503,00 kg

Caracteristicas Técnicas

- Marca do Motor: YTO

- Modelo do Motor: LR4M3LR-D

- Capacidade do Tanque de Combustivel: 198 L
- Nivel de Ruido do Gerador: =76 dB @ 7 m

- Tipo de Motor: 4 Cilindros em Linha

- Arranque do Motor: Elétrico

- Aspiracao do Motor: Naturalmente Aspirado

- Refrigeracéo do Motor: Agua

- Cilindrada do Motor: 4.750 cc

- Peso Seco do Motor (Configuragédo Basica): 430 kg
- Poténcia Nominal do Gerador: 100 kW

- Saida Nominal AC do Gerador: 125 kVA

- Poténcia Maxima do Gerador: 110 kW

- Saida Maxima AC do Gerador: 137,5 kVA

- Poténcia Maxima do Motor: 147,5 HP

- Fator de Poténcia: cos & 0,8

- Corrente: 180,4 A

- Rotac¢des do Motor em Carga: 1.500 RPM

- Sistema de Combustivel do Motor: Eletronico



- Classe de Emissfes do Motor: Nivel Il

. Capacidade de Oleo Lubrificante do Motor (com filtro): 14 L

- Consumo de Combustivel em Standby: 30,8 L/h

- Consumo de Combustivel em Carga: 26,8 L/h

- Consumo de Combustivel em Carga: 225 g/kW.h

- Capacidade da Bateria: 120 Ah x 2

- Ligacéo para ATS: Sim

- Classe do Gerador: G2

- Saidas Elétricas do Gerador (3 Fases): 2 Tomadas 4+1(T) Pinos EU 32A

- Saidas Elétricas do Gerador (2 Fases): 1 Tomada 2+1(T) Pinos EU 16A + 1 Tomada EU Schuko
16A

SKU: POWERED450644

Categorias: REFRIGERACAO AGUA



