
KIT BOMBA ELÉTRICA ADBLUE® 230V 400W 34 L/MIN P/ IBC

Erro ao converter a imagem WebP.

Preço: 618.00 € + IVA

Características Principais: ESPECIFICAÇÕES:

 	· Motor:

 	· Potência: 400W

 	· Tensão: 230V

 	· Desempenho:

 	· Débito máximo: 34 l/min

 	· Índice de proteção: IP55

 	· Temperatura de utilização: -5°C a +40°C

 	· Ciclo de serviço: 20 minutos



KIT BOMBA ELÉTRICA ADBLUE® 230V 400W 34 L/MIN P/ IBC

Bomba elétrica auto-amorçante de 400W projetada para a transferência de fluidos como AdBlue®,
ureia, água e líquido limpa-vidros. Com um débito de 34 l/min, é ideal para utilização com cubas
IBC. Destaca-se pela sua construção sem juntas dinâmicas, o que reduz a necessidade de
manutenção. Inclui acessórios essenciais, como pistola manual, mangueiras de aspiração e
refoulamento, suporte em aço inoxidável e conexões

 	· Incluído no kit:

 	· Placa de suporte em aço inoxidável

 	· Pistola manual

 	· Mangueira de aspiração 3/4" (0,5 m)

 	· Mangueira de refoulamento 3/4" (6 m)

 	· Conexões tipo SEC (lado de aspiração)

 	· Abraçadeiras e conectores

 	· Suporte para pistola com recipiente

 	· Peso: 13 kg

 	· Aplicação:

 	· Para uso com cubas IBC

 	· Adequado para AdBlue®, ureia, água e limpa-vidros

SKU: SOD08501

Categorias: EQUIPAMENTOS PARA ADBLUE


