
BOMBA ROTATIVA ADBLUE® C/ MANGUEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 38 L/MIN P/ TAMBOR

Erro ao converter a imagem WebP.

Preço: 166.00 € + IVA

Características Principais: 

 	· Material: Aço inoxidável

 	· Tipo: Rotativa

 	· Desempenho:

 	· Débito máximo: 38 l/min

 	· Função: Auto-amorçante

 	· Incluído no kit:

 	· Canne de aspiração

 	· Mangueira de distribuição: 2,5 m com bico em inox e adaptador 2" 56x4

 	· Aplicação:

 	· Uso com tambores

 	· Adequado para AdBlue®

 	· Peso: 3,2 kg



BOMBA ROTATIVA ADBLUE® C/ MANGUEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 38 L/MIN P/ TAMBOR

Bomba rotativa para AdBlue® construída em aço inoxidável, ideal para transferência rápida e
eficiente de fluidos a partir de tambores. Oferece um débito de 38 l/min e é equipada com sistema
auto-amorçante, garantindo distribuição simples e imediata. Inclui acessórios como mangueira de
distribuição de 2,5 metros com bico em inox e adaptador. Solução robusta e durável para
aplicações industriais e profissionais.

SKU: SOD08507

Categorias: EQUIPAMENTOS PARA ADBLUE


