
ELECTROBOMBA DRENAGEM VXC COM RODETE VORTEX AYERBE

Preço: 741.00 € + IVA

Características Principais: • Sólidos: máx. 50 Ø mm• Profundidade máx.: 9 m• Rodete e eixo motor:
AISI 304• Diâmetro de expulsão: 2,5´´• Tensão: 400 V / 50 Hz• Peso: 36 kg• Normas: EN 60034-1,
IEC 34-1, CEI 2-3



ELECTROBOMBA DRENAGEM VXC COM RODETE VORTEX AYERBE
As electrobombas da série VXC da AYERBE foram concebidas para o bombeamento de águas
residuais, lama e efluentes, sendo ideais para ambientes exigentes. Com um rodete tipo VORTEX,
permitem a passagem de sólidos até 50 mm e operam até 9 metros de profundidade, garantindo
fiabilidade e robustez.

A estrutura em aço inoxidável AISI 304 confere-lhe elevada resistência à corrosão e durabilidade
em aplicações contínuas. Fabricada segundo normas europeias de segurança, esta bomba é a
escolha certa para drenagem intensiva em contexto industrial e profissional.

Aplicações:

 	· 
Estações de tratamento de águas residuais

 	· 
Drenagem de águas com sólidos ou lama

 	· 
Utilização em obras de construção civil

 	· 
Ambientes industriais com efluentes carregados

Vantagens:

 	· 
Permite passagem de sólidos até Ø 50 mm



 	· 
Alta profundidade de operação: até 9 m

 	· 
Construção em aço inoxidável AISI 304

 	· 
Rodete tipo VORTEX para maior eficácia

 	· 
Cumpre normas europeias de segurança

SKU: AY5860040

Categorias: ELECTROBOMBAS


