
BOMBA IMERGÍVEL AUTOMÁTICA EM FERRO FUNDIDO 230V 1800W COM FACA DRAKKAR

Preço: 410.00 € + IVA

Características Principais: • Tensão: 230V• Potência: 1800W• Controlo: Automático com flutuador•
Corpo: Aço inoxidável e ferro fundido• Sistema de corte: Faca rotativa com 3 lâminas• Proteção:
IPX8• pH suportado: 4 a 10



BOMBA IMERGÍVEL AUTOMÁTICA EM FERRO FUNDIDO 230V 1800W COM FACA DRAKKAR

Bomba submersível automática da DRAKKAR, fabricada em ferro fundido e aço inoxidável, ideal
para águas sujas com materiais sólidos. Equipada com faca rotativa de 3 lâminas para corte de
resíduos, garantindo um funcionamento eficaz e sem entupimentos.

O controlo automático por flutuador assegura que a bomba liga e desliga consoante o nível da
água, sendo perfeita para poços, fossas ou reservatórios. Com proteção IPX8, esta bomba é
adequada para uso contínuo submerso, mesmo em condições exigentes.

Aplicações:

 	· 
Esvaziamento de fossas sépticas e poços

 	· 
Transferência de águas residuais com resíduos

 	· 
Uso em sistemas de drenagem doméstica e agrícola

 	· 
Recolha de águas pluviais com detritos

Vantagens:

 	· 
Sistema de corte com faca rotativa de 3 lâminas



 	· 
Controlo automático com flutuador

 	· 
Construção robusta em aço inox e ferro fundido

 	· 
Alta potência de 1800W para desempenho intensivo

 	· 
Proteção IPX8 para submersão contínua

 	· 
Compatível com águas de pH entre 4 e 10

 	· 
Garantia de 3 anos
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