DESMONTADOR DE PNEUS AUTOMATICO 12'-24' KROFTOOLS

Preco: 813.00 € + IVA

Caracteristicas Principais:

Tamanho da jante exterior: 10"-22"

Tamanho da jante interior: 12"-24"

Largura maxima do pneu: 13"

Diametro maximo da roda: 1000mm (397)



Presséo de trabalho: 10 bar (145 Psi)

Pressao de enchimento méaxima: 3.5 bar

Voltagem: 220V (3ph)

Poténcia: 0.75/1.1kW

Velocidade de rotacdo do prato giratorio: 7r/min

Binario méaximo do eixo: 1200Nm~1500Nm

Pressédo do martelo demolidor: 2500kg

Tamanho da maquina: 1600x1450x1870mm

Nivel de ruido: <75 dB(A)



O DESMONTADOR PNEUS AUTOMATICO 220V 12"-24" KROFTOOLS foi projetado para
profissionais que procuram eficiéncia e robustez no servico de desmontagem de pneus.
Aplicacéao:

Desmontagem de pneus de jantes de 10" a 24".

Vantagens:

Permite trabalhar com pneus largos até 13".

Suporta rodas com diametro até 1000mm (397).

Alta poténcia de 0.75/1.1kW para um desempenho consistente.

Sistema de trabalho com presséo de 10 bar.

Prato giratorio com velocidade de 7r/min para maior rapidez.



Alta forca de demolidor de 2500kg para separar pneus com maior facilidade.
Estrutura robusta com dimensdes de 1600x1450x1870mm.

Nivel de ruido reduzido (<75 dB(A)).

? Atencao: Este produto possui dimensfes e/ou peso especiais.O custo de transporte ndo esta
incluido e ser& necessario solicitar um orcamento de envio através do formulario abaixo.
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SKU: KT9047
Categorias: MAQ. DE MONTAGEM DE PNEUS

Galeria de Imagens:
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A-Pingas
B- Cabega de trabalho
C- Indicador de insuflagao de ar

G- Separador de dleo e dgua
H- Desmanchador de taldes
I- Aimofada de borracha
J- Pé de cabra
Rk-Tatao de controlo do peda
U L-Mandibula da pinga de controlo do
disjuntor pedal
0 [ M-Mesa giratéria de controlo do pedal
N- Inclinagdo da coluna de controlo
do pedal
O- Plataforma giratéria
P- Botdo da valvula manual
Q- Valvula de controlo da elevagao
R- Manipulo de fimite
S- Brago de apoio
T- Haste de pressao dos pneus
U-Bloco de presso dos pneus
V- Coluna do brago mecanico




