CORRENTE ZINCADA 78-280 GAYNER

Preco: 77.00 € + IVA

Caracteristicas Principais:

Norma: DIN5685

Material: Grau 30

Tipo: Elos médios

Disponivel em: Ferro zincado / Ago inoxidavel AlSI-316



Comprimento: 12 metros

Carga de rotura: 3.100 Kg

Referéncia;: CAD-10x40

Caodigo: 78-280



CORRENTE ZINCADA 78-280 GAYNER
CORRENTE ZINCADA ELO MEDIO 12M GAYNER

Corrente fabricada segundo as normas DIN5685, composta por material de grau 30 com elos
médios, ideal para aplicagbes que exijam resisténcia e durabilidade. Esta corrente esta disponivel
em bobines com 12 metros de comprimento. E produzida em ferro zincado para maior resisténcia a
corrosao e também esté disponivel em aco inoxidavel AISI-316 para ambientes mais exigentes.

Aplicacgdes:

Uso industrial e profissional

FixacOes e amarracdes

Aplicacdes navais (modelo inox)

Construcéo civil e transporte

Vantagens:

Norma DIN5685 garante qualidade padronizada



Elos médios para maior versatilidade

Disponivel em versdes zincadas e inoxidaveis

Alta resisténcia com carga de rotura de 3.100 kg

Fornecida em bobines praticas de 12 metros

SKU: GAYN78-280

Categorias: LINGAS / CABOS DE ACO / CORRENTES



