
SERRA DE ESQUADRIA KAP305JL 230V HOLZMANN

Preço: 389.00 € + IVA

Características Principais: SERRA DE ESQUADRIA KAP305JL 230V HOLZMANN



SERRA DE ESQUADRIA KAP305JL 230V HOLZMANN

Sistema de correia de transmissão suporta uma operação de baixo ruído, bem como um tratamento
mecânico suave
cabeça de serra inclinada para a esquerda / direita (-45 ° / + 45 °) e giratória de -45 ° até + 45 °
cerca extraível
linha de laser vermelha fina indica linha de corte
parada final de profundidade incluída na entrega
guia de barra dupla estável e precisa
base maciça de alumínio fundido garante alta estabilidade
incluído no fornecimento: lâmina de serra de carboneto de tungstênio, laser, extensão de mesa.

 

detalhes técnicos
dados do motor
potência do motor s1 em W
1600
velocidade em min-1
4200
potência do motor s6 em W
2000 S6 (25%)
comprimento do cabo
1,2 m
Aula de proteção
IP 20
Medidas
porta de sucção em mm
Ø 68
dimensões totais em mm
895 x 900 x 700
desempenho de corte
máx. comprimento de corte 45 ° em mm
240
máx. comprimento de corte 90 ° em mm
330
máx. altura de corte 90 ° em mm
115
máx. altura de corte 45 ° em mm
85
serras circulares
serra em mm
305
nível de volume e vibração
nível de potência do som em dB (A)
108
nível de pressão sonora em dB (A)
95
peso
peso líquido em kg
21
peso bruto em kg
25



embalagem
altura da embalagem em mm
550
largura da embalagem em mm
520
comprimento da embalagem em mm
945
dados gerais
Código de barra
9120039900742

primeiro de tudo, também, outro, além disso, finalmente porque, assim, devido a, pela razão que

da mesma forma, do mesmo modo, enquanto, em contraste

como resultado, consequentemente,

parece que, talvez, provavelmente, quase

acima de tudo, mais digno de nota, certamente, ainda mais
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