Aspirador de Aparas HOLZMANN ABS 2480

Preco: 479.00 € + IVA

Caracteristicas Principais: ¢ Poténcia do motor S6: 2250We Poténcia do motor S1: 1500We
Velocidade: 2950 min-1s Voltagem: 400Ve Diametro da boca de aspiragdo: 2x100mme Altura
maxima: 2400mme Capacidade de succdo: 2480 md/he Capacidade do saco de aparas: 300Le
Diametro do saco de aparas: 500mme Comprimento do saco de aparas: 1480mme Diametro da
turbina: 300mme Depressao: 1800 Pae Nivel de poténcia sonora: 100.1 dB(A)* Nivel de presséo
sonora: 87.1 dB(A)* Peso liquido: 36 kge Peso bruto: 38 kge Altura da embalagem: 580mme Largura
da embalagem: 580mme Comprimento da embalagem: 920mm



Aspirador de Aparas HOLZMANN ABS 2480

- Coletor de p6 robusto com estrutura em chapa metélica resistente e excelente desempenho de
fluxo de ar.

- Inclui ventilador metalico rebitado de alta resisténcia e saco de aparas de grande capacidade,
reduzindo a necessidade de manutencao.

- O design inteligente proporciona elevada velocidade do ar e melhor desempenho de sucgao
(CFM).

- Desenvolvido para funcionamento continuo e estavel em ambientes industriais.

- Equipado com 4 rodas giratérias para facilitar a deslocacéo na oficina.

DETALHESe Construcdo em chapa metélica estavel e resistente.» Excelente desempenho de fluxo
de ar.» Ventilador metélico rebitado de alta durabilidade.s Grande capacidade do saco de aparas,
reduzindo a frequéncia de substituicdo.s Design inteligente para maior velocidade do ar e eficiéncia
de succdo.» Adequado para funcionamento continuo em ambiente industrial.e Excelente relacao
custo-desempenho.» Alta capacidade de succdo gracas a ampla superficie filtrante.» Facil de
movimentar na oficina com 4 rodas giratorias.e Inclui: dispositivo de movimentagdo, tampa de
ligacdo e conjunto de sacos de pé e aparas.

SKU: HZMABS2480_400V
Categorias: CARPINTARIA DE MADEIRAS, ASPIRADORES / EXTRACTORES DE APARAS MADEIRA,
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