TORNO P/ MADEIRA HOLZMANN D 300F

Preco: 269.00 € + IVA

Caracteristicas Principais: ¢ Poténcia do motor: 250We Voltagem: 230Ve Velocidade do fuso:
750—-3200 rpme Cone contraponta: MT1e Avanco da manga da contraponta: 35 mme Distancia entre
pontas: 305 mme Altura entre pontos: 105 mme Fuso: M33 DIN800« Diametro da placa frontal: @145
mme Peso liquido: 19 kge Peso bruto: 21 kge Dimensfes embalagem (mm): 710 x 335 x 190e
Orificio fuso/contraponta: 10 mme Com protecao contra sobrecargas Acessorios incluidos: ponta de
acionamento 4 garras, contraponta rotativa, placa frontal, 2x apoios manuais, varias ferramentas



TORNO P/ MADEIRA HOLZMANN D 300F

Torno de madeira robusto com estrutura em ferro fundido cinzento, incluindo cama da maquina,
cabecote, contraponta e apoio de ferramentas, garantindo estabilidade e durabilidade. Equipado
com um motor de 250W e transmissdo extremamente silenciosa por correia POLY-V, oferece uma
rotacdo ajustavel entre 750 e 3200 rpm. A contraponta com cone morse MT1 possui sistema de
blogueio rapido, assim como o apoio de ferramentas prolongado, proporcionando uma operagao
pratica e eficaz.A placa frontal de grandes dimensdes (145 mm) e os pés de borracha ajudam a
minimizar vibrages. Dispde de protecdo contra sobrecarga e vem equipado com Vvarios acessorios
essenciais.

Aplicacgdes:

Trabalhos de torneamento em madeira

Ideal para oficinas, artesaos e entusiastas do bricolage

Vantagens:

Estrutura integral em ferro fundido para maior estabilidade

Motor silencioso com correia POLY-V

Sistema de bloqueio rapido na contraponta e apoio de ferramentas



Grande placa frontal e pés de borracha para menos vibracéo

Inclui diversos acessorios Uteis

SKU: HZMD300F_230V

Categorias: CARPINTARIA DE MADEIRAS, TORNOS P/ MADEIRA, TORNOS



