ENGENHO DE FURAR DE BANCADA HOLZMANN SB4116HN

Preco: 499.00 € + IVA

Caracteristicas Principais: ENGENHO DE FURAR DE BANCADA HOLZMANN SB4116HN



ENGENHO DE FURAR DE BANCADA
HOLZMANN SB4116HN_400V

- apresenta base soélida e polida com porcas em T
- motor de aluminio de acordo com IP54
- coluna de aco resistente a tor¢ao, sdlida e polida

- a mesa de trabalho pode inclinar de -45 ° a 45 ° e gira 360 ° ao redor do centro e da coluna da
mesa

- tampa de protecédo do eixo

- batente de profundidade de perfuracdo ajustavel com escala para controle preciso da
profundidade de perfuracéo

incluido : mandril automatico 1-16mm, B16

EspecificacOes

dados do motor

poténcia do motor s1 em W
400

poténcia do motor s6 em W
600

Voltagem

400V

medidas

max. altura em mm

1600

alcance em mm

170

tamanho da mesa em mm



250 x 250

moagem e perfuracdo

curso do eixo em mm

80

base em mm

270 x 450

max. desempenho de perfuracdo em mm
16

velocidade do fuso de furacdo em min-1
(12) 180-2740

pinca de fuso de perfuracao

MK2 / MT2

didmetro da coluna em mm

70

base do fuso de distancia em mm

1240

max. mesa de fuso de distancia em mm
750

peso

peso bruto em kg

55

peso liquido em kg

53

embalagem

Comprimento da embalagem em mm
1,430

largura da embalagem em mm



510

altura da embalagem em mm
256

dados gerais

Cddigo de barra

9120058371516

primeiro de tudo, também, outro, além disso, finalmente porque, assim, devido a, pela razdo que
da mesma forma, do mesmo modo, enquanto, em contraste

como resultado, consequentemente,

parece que, talvez, provavelmente, quase

acima de tudo, mais digno de nota, certamente, ainda mais

SKU: HZMSB4116HN_400V

Categorias: ENGENHOS DE FURAR, ENGENHOS DE FURAR / FURADORAS



