
MÁQUINA MONTAR / DESMONTAR PNEUS ZIPPER TRIFÁSICA

Preço: 2,857.00 € + IVA

Características Principais: 

 	· Cabeça de montagem inclinável lateralmente

 	· Outro braço de montagem para jantes de alumínio e pneus de perfil baixo

 	· Mordentes feitos de aço especial

 	· Área de fixação para carros e vans

 	· Sistema de fixação de 4 mandíbulas auto-centrado

 	· Forte quebra-lateral do talão

 	· Deslizamentos de plástico garantem a proteção das jantes

 	· Braçadeira excêntrica da cabeça de montagem

 	· Fácil manuseamento, tecnologia robusta

 	· Disponível em 230V e 400V

 	· Certificado CE



acima de tudo, mais digno de nota, certamente, ainda mais



MÁQUINA MONTAR / DESMONTAR PNEUS ZIPPER TRIFÁSICA

 	· Dados do motor:

 	· Potência do motor s1 em W: 750

 	· Voltagem: 400V 50Hz

 	· Montagem de pneus:

 	· Diâmetro da jante em polegadas: 10-22 (12-24)

 	· Diâmetro máximo do pneu em mm: 990

 	· Largura da jante em polegadas: 3-14

 	· Força de aperto em kg: 2500

 	· Alimentação de ar comprimido em bar: 8-10

 	· Nível de volume e vibração:

 	· Nível de potência sonora em dB(A): <70

 	· Peso:

 	· Peso bruto em kg: 260

 	· Peso líquido em kg: 230



 	· Embalagem:

 	· Largura da embalagem em mm: 1030

 	· Comprimento da embalagem em mm: 1150

 	· Altura da embalagem em mm: 1000

 	· Dados gerais:

 	· Código EAN: 9120039230306

SKU: ZI-RMM94H_400V

Categorias: RODAS, MAQ. DE MONTAGEM DE PNEUS


