
MARTELO DEMOLIDOR 1700W SDS HEX – 15 KG – 50 Joules VITO

Preço: 324.00 € + IVA

Características Principais: MARTELO DEMOLIDOR 1700W SDS HEX - 15 KG - 50 Joules VITO



MARTELO DEMOLIDOR 1700W SDS HEX - 15 KG - 50 Joules VITO         

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
DADOS TÉCNICOS

Potência nominal
1700 W

Energia de impacto
50 J

Velocidade de rotação em vazio
-

Frequência de impacto
0 - 2000 ipm

Diâmetro máximo da broca
-

Diâmetro máximo da broca craneana
-

Diâmetro de perfuração em betão
-

Bucha de bloqueio/desbloqueio
SDS-Hex 30 mm

Funções
-

Posições do cinzel
-

Nível de potência sonora (LWA) - cinzelar
104 dB, K = 0,96



Peso do produto
13,70 Kg

Dimensões do produto
700 x 120 x 260 mm

Peso com caixa
21,31 Kg

Dimensões da caixa
740 x 150 x 370 mm

Corpo
Alumínio

Tipo de motor
Escovas

Tensão de alimentação
230V AC 50Hz

Cabo de alimentação
3 m

Mala de transporte
BMC

Classe de isolamento
II

Vibração da pega principal (ah) - perfuração
-

Vibração da pega principal (ah) - cinzelar
18,3 m/s2

Vibração da pega auxiliar (ah) - perfuração
-

Vibração da pega auxiliar (ah) - cinzelar



15,1 m/s2

Nível de potência sonora (LWA) - perfuração
-

Nível de pressão sonora (LpA) - perfuração
-

Nível de pressão sonora (LpA) - cinzelar
99 dB, K = 0,96

 

primeiro de tudo, também, outro, além disso, finalmente porque, assim, devido a, pela razão que

da mesma forma, do mesmo modo, enquanto, em contraste

como resultado, consequentemente,

parece que, talvez, provavelmente, quase

acima de tudo, mais digno de nota, certamente, ainda mais

SKU: VIMD1700

Categorias: FERRAMENTAS ELÉCTRICAS, MARTELOS


