GERADOR MONOFASICO 3KVA VITO

Preco: 365.00 € + IVA
Caracteristicas Principais:
- Poténcia méaxima: 3 kVA
- Poténcia nominal: 2,5 kW
- Poténcia maxima em tomadas AC: 2,7 kW
- Corrente nominal em tomadas AC: 12 A
- Tensdo nominal: 12 V
- Corrente nominal em terminais DC: 8,3 A
- Fator de poténcia (cos @): 1
- Regulador Automético de Tensédo (AVR): Sim

- Motor:

- Tipo: Combustéo 4T
- Poténcia: 6,5 cv /4,8 kW

- Cilindrada: 196 cc



- Velocidade de rotacdo em vazio: 3000 rpm

- Combustivel: Gasolina 95

- Autonomia: 13 h

- Capacidade do deposito: 15 L

- Capacidade do cérter do 6leo do motor: 1,1 L

- Tipo de 6leo: 15W-40

* Fator de poténcia (cos 9): 1

* Nivel de poténcia sonora (LWA): 96 dB(A), k =3
» Capacidade do cérter do 6leo do motor: 1,1 L

» Gerador: Monofasico

* Altura maxima de trabalho: 1000 m

« Indice de protecéo: IP23M

* Classe de isolamento: |

» Capacidade do depdésito: 15 L

» Peso com caixa: 43 Kg



GERADOR MONOFASICO 3KVA VITO

- Sistema de arranque: Manual

- Seguranca e protegao:

- Disjuntor de protecao das tomadas
- Prote¢éo térmica para terminais DC
- Terminal de ligacdo a terra

- Interruptor "On/Off"

- LED indicador de funcionamento

- Estrutura e dimensdes:

- Dimensodes do produto: 615 x 430 x 430 mm
- Comprimento: 620 mm

- Largura: 450 mm

- Altura: 460 mm

- Peso do produto: 41 kg

- Peso com embalagem: 43,5 kg

- Nivel de ruido: 96 dB(A), k=3

- Indice de protecéo: IP23M

- Classe de isolamento: |

- Temperatura maxima de operacgédo: 40 °C

- Altura méxima de trabalho: 1000 m



- Gerador monofasico com poténcia maxima de 3 kVA e design inovador.

- Equipado com disjuntor de protecao contra sobrecargas para maior seguranca.
- Pega ergondémica protegida para facilitar o transporte.

- Motor de combustéo 4T com poténcia nominal de 6,5 cv / 4,8 kW.

- Autonomia de 13 horas com deposito de 15 L, ideal para uso continuo

ACESSORIOS INCLUIDOS
Acessorios Incluidos:
- Kit de manutencéo.

DESENHO TECNICO

RECURSOS
DECLARACAO DE CONFORMIDADE

SKU: VIG38L
Categorias: GASOLINA

Galeria de Imagens:
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