
ELETROBOMBA AUTO-FERRANTE 750W VITO

Preço: 107.00 € + IVA

Características Principais: ESPECIFICAÇÕES

 	· Potência nominal: 750 W

 	· Tensão de alimentação: 230V ~ 50 Hz

 	· Altura manométrica máxima: 40 m

 	· Caudal máximo: 3000 L/h

 	· Pressão máxima: 4 bar

 	· Profundidade de sucção máxima: 9 m

 	· Tamanho máximo das partículas: 0,2 mm

 	· Temperatura máxima dos fluídos: 35ºC

 	· Estanquicidade: IP54

 	· Corpo: Ferro fundido com tratamento anti-corrosão

 	· Ligação de entrada: Rosca 1”

 	· Ligação de saída: Rosca 1”



 	· Nível de potência sonora (LWA): 70 dB

 	· Dimensões do produto: 180 x 410 x 200 mm

 	· Dimensões da embalagem: 450 x 210 x 235 mm

 	· Peso do produto: 11 kg

 	· Peso com embalagem: 12 kg



ELETROBOMBA AUTO-FERRANTE 750W VITO

A eletrobomba auto-ferrante VITO de 750W é ideal para bombear água limpa em sistemas de
abastecimento doméstico, irrigação e outras aplicações agrícolas. Com um caudal máximo de 3000
L/h e uma altura manométrica de até 40 metros, garante um desempenho eficiente. Fabricada em
ferro fundido com tratamento anti-corrosão, oferece durabilidade e resistência.
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SKU: VIBAF750

Categorias: ELECTROBOMBAS, EQUIP. P/ AGRICULTURA


