INTERRUPTOR DE PRESSAO VITO

Preco: 30.00 € + IVA

Caracteristicas Principais: INTERRUP. PRESSAO P/ ELECTRO BOMBA (PRESSCONTROL)
ASSPPS10 VITO



INTERRUPTOR DE PRESSAO VITO P/ ELECTRO BOMBA (PRESSCONTROL) ASSPPS10

Poténcia maxima
1100 W

Amperagem
10

Pressao minima
1,5 bar

Pressao maxima
10 bar

Ligagbes
1", 1"

Temperatura maxima dos fluidos
60° C

Tensé&o de alimentacao
230V 50 Hz

Nivel de protecao
IP65

Peso do produto
0,7 Kg

Dimensdes do produto
120 x 170 mm

Peso com caixa
0,8 Kg

Dimensdes da caixa



145 x 145 x 165 mm

Sistema eletrénico de controlo
Sim

Compativel com
VIBAF750A, VIBAF1100A

DECLARACAO DE CONFORMIDADE
MANUAL DE INSTRUCOES
LISTAGEM DE PECAS

primeiro de tudo, também, outro, além disso, finalmente porque, assim, devido a, pela razdo que
da mesma forma, do mesmo modo, enquanto, em contraste

como resultado, consequentemente,

parece que, talvez, provavelmente, quase

acima de tudo, mais digno de nota, certamente, ainda mais

SKU: VIIPMA
Categorias: EQUIP. P/ AGRICULTURA, ACESSORIOS P/ BOMBAS AGUA

Galeria de Imagens:







