
TRANSMISSAO AGULHA 38X4M TDX POWERED

Preço: 240.00 € + IVA

Características Principais: 

 	· 
Ligação: TDX

 	· 
Comprimento vibrador: 4,45 m

 	· 
Diâmetro mangueira: Ø30 / 16 mm

 	· 
Diâmetro veio: Ø10 mm

 	· 



Velocidade do veio: 12.000 ~ 14.000 rpm

 	· 
Velocidade do vibrador: 12.000 ~ 14.000 rpm

 	· 
Frequência do vibrador: 200 Hz

 	· 
Amplitude: 1,5 mm

 	· 
Compatibilidade com motor elétrico: 3 hp



TRANSMISSAO AGULHA 38X4M TDX POWERED

Sistema de transmissão e agulha para vibradores de betão, ideal para trabalhos de compactação
em obra. Esta unidade inclui uma transmissão TDX e uma agulha de Ø38 mm com comprimento de
4,45 metros. Compatível com motores elétricos de 3 hp, garante uma elevada frequência de
vibração, essencial para uma compactação eficiente e uniforme.

Fabricada com materiais de qualidade, esta ferramenta assegura resistência ao desgaste e uma
performance constante mesmo sob utilização intensiva. A mangueira reforçada e o veio de aço
garantem durabilidade e fiabilidade.

Aplicações:

 	· 
Compactação de betão em obras de construção

 	· 
Trabalhos de engenharia civil e estruturas de betão armado

Vantagens:

 	· 
Alta frequência e amplitude de vibração

 	· 
Comprimento adequado para trabalhos de grande alcance

 	· 



Compatível com motores de 3 hp

 	· 
Transmissão TDX robusta

 	· 
Fácil instalação e utilização

SKU: POWERED250093

Categorias: VIBRADORES DE BETÃO


