
GRUA CONTRA-PESADA ELECTRÓNICA ND

Preço: 7,160.00 € + IVA

Características Principais: 

 	· Capacidade de carga: 500 kg

 	· Extensão do braço: De 480 a 780 mm

 	· Dimensões (C x L x A): 1.860 x 726 x 1.750/2.300 mm

 	· Peso: 710 kg



GRUA CONTRA-PESADA ELECTRÓNICA ND

 	· Grua elétrica com contrapeso, ideal para a elevação de cargas até 500 kg.

 	· Dispõe de tração elétrica e extensão manual, tornando-a prática e eficiente.

 	· O braço pode ser ajustado em três posições diferentes, garantindo versatilidade.

 	· Inclui gancho forjado, extremamente resistente e giratório. Produto certificado com marcação CE.

Peso

 	· 
Peso com baterias: 710 kg

Rodas / Rodados

 	· 
Tipo de rodas: PU / PU (Poliuretano)

 	· 
Rodas lado operador: ?230x75

 	· 
Rodas lado carga: 2x ?150

 	· 
Rodas estabilizadoras: ?85x48



 	· 
Configuração rodas (operador / carga): 1x +2/4 / 1x +2/2

Dimensões

 	· 
Elevação: 2300 mm

 	· 
Altura do timão (mín./máx.): 825 / 1190 mm

 	· 
Altura entre solo e estrutura: 85 mm

 	· 
Comprimento total: 1860 mm

 	· 
Largura total: 710 mm

 	· 
Altura total: 1700 mm



 	· 
Extensão do braço: 480 – 780 mm

 	· 
Altura entre o solo e a carga: 100 mm

Rendimento

 	· 
Raio de viragem: 1638 / 1659 mm

 	· 
Velocidade de marcha (com/sem carga): 1.5 / 2 km/h

 	· 
Velocidade de elevação (sem carga): 0.051 / 0.060 m/s

 	· 
Velocidade de descida (com/sem carga): 0.059 / 0.052 m/s

 	· 
Desnível superável (com/sem carga): 1 / 2 %



Condução

 	· 
Travão de serviço: Eletromagnético

 	· 
Potência do motor de tração (S2, 80 min.): 1.1 kW

 	· 
Potência do motor de elevação (S3, 5%): 2.2 kW

 	· 
Características da bomba: 24VDC / 1,6 CC / 7 LH

 	· 
Voltagem / Capacidade da bateria (5h): 24V / 210 Ah

Outros

 	· 
Controlo de tração: ZAPI AC0

SKU: ND10281

Categorias: GRUAS DIVERSAS E ACESSÓRIOS, GRUAS CONTRA-PESADAS
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