
TORNO MECANICO C/VISUALIZ. QUOTAS PBL2000-3 POWERED

Preço: 26,720.00 € + IVA

Características Principais: TORNO MECANICO C/VISUALIZ. QUOTAS PBL2000-3 POWERED



TORNO MECANICO C/VISUALIZ. QUOTAS PBL2000-3 POWERED

Características Técnicas
 -
 --

 Potência do Motor

 7.5 KW - 10 HP

 Diâmetro Máximo Torneável
 mm
 660

 Diâm. Torneável sobre Carro
 mm
 440

 Diâmetro Torneável na Cava
 mm
 900

 Comprimento da Cava
 mm
 250

 Altura Contraponto
 mm
 330

 Curso do Contraponto
 mm
 235

 Diâmetro Eixo Contraponto
 mm
 90

 Acopolamento Contraponto

 MT5



 Largura Barramento
 mm
 400

 Tamanho Máx. Ferro
 mm
 25 x 25

 Movimento Torreta Lateral
 mm
 368

 Movimento Torreta Topo
 mm
 230

 Furo da Árvore
 mm
 105

 Acopolamento da Bucha

 D1-8

 Acopolamento Casquilho Redutor

 113 mm (1:20) / MT5

 Velocidades da Árvore

 16 Veloc.: 25 ~ 1600 rpm

 Parafuso Tamanho Grande

 40 mm X 2 TPI ou 40 mm X 12 mm

 Roscas Métricas

 54 Modos: 0,45 ~ 120 mm

 Roscas Polegadas



 54 Modos: 7/16 ~ 80 TPI

 Faixa de Diâmetro

 42 Modos: 7/8 ~ 160 DP

 Avanço Longitudinal Métrico

 25 Avanços: 0,044 ~ 1,48 mm

 Avanço Longitudinal Polegadas

 25 Avanços: 0.0016498 ~ 0.05497"

 Avanço Transversal Métrico

 25 Avanços: 0,022 ~ 0,74 mm

 Avanço Transversal Polegadas

 25 Avanços: 0.0008326 ~ 0.02774"

Ficha Técnica
Esquema Técnico
Declaração de Conformidade

SKU: POWERED202841

Categorias: TORNOS


