
Serra de recortes STEP 1200 XE AEG

Preço: 250.00 € + IVA

Características Principais:



Serra de recortes STEP 1200 XE AEG

 	· Potente motor de 730W

 	· Sistema FIXTEC de fixação da lâmina sem chaves

 	· Função pendular com 4 niveis

 	· Interruptor de velocidade variável – ideal para trabalhos de precisão

 	· Arranque suave para maior precisão no inicio do corte

 	· Dispositivo de velocidade constante que garante velocidade constante sob carga

 	· Corpo fino com revestimento a borracha

 	· Conexão para aspiração de pó

 	· Função de sopro para manter a linha de corte limpa

 	· Extração de poeiras ajustavel (frente ou atrás)

 	· Base pode ser movida para a trás de forma a poder cortar junto a paredes verticais e executar
cortes em bisel até 45°

 	· Fornecida com adaptador para recolha de aparas, dispositivos anti-estilhaços, 1 lâmina, cabo 4m

 	· 
Características do produto

 	· Capacidade de corte (°)  45º

 	· Curso da lâmina (mm)  26

 	· Fornecido em:  Kitbox

 	· Máx. Cap.de corte madeira / metal / alumínio (mm)  135/10/30

 	· Máx. capacidade de corte em aluminio (mm)  30

 	· Máx. capacidade em ferro (mm)  10

 	· Máx. capacidade em madeira (mm)  135

 	· Nível de potência acústica (dB(A))  98

 	· Nível de potência acústica com incerteza (dB(A))  3



 	· Nível de pressão acústica (dB(A))  87

 	· Nível de pressão acústica com incerteza (dB(A))  3

 	· Nome: Referência  4935412878

 	· Peso (kg)  2,4

 	· Potência de entrada (W)  730

 	· Potência de saída (W)  370

 	· Selector de acção pendular  4

 	· Velocidade em vazio (gpm)  500-3000

 	· Vibration sawing of sheet metal [m|s²]  11,5

 	· Vibration sawing of sheet metal uncertainty [m|s²]  1,5

 	· Vibration sawing of wood [m|s²]  10,5

 	· Vibration sawing of wood uncertainty [m|s²]  1,5

SKU: STEP 1200 XE

Categorias: SERRAS DE RECORTES


