
GERADOR DIESEL TRIFÁSICO 7.9KVA KOMPAK

Preço: 1,607.00 € + IVA

Características Principais: • Frequência: 50 Hz
•Potência nominal: 7,5 kVA (400V) / 5,5 kW (230V)
• Potência máxima: 7,9 kVA (400V) / 6,0 kW (230V)
• Voltagem: 400 / 230 V
• Tomadas: 1xPCE5p (400V) / 1x32A (230V)
• Alternador: A6T
• Tipo de alternador: AVR
• Motor: 4 tempos D500E
• Cilindrada: 498 cc
• Potência motor: 12 HP
• Arranque: Elétrico / ATS
• Capacidade do tanque: 12 L
• Autonomia: 10 horas a 50% carga
• Nível sonoro: 72 dB
• Dimensões: 920×520×760 mm



GERADOR DIESEL TRIFÁSICO 7.9KVA KOMPAK

O gerador diesel KP-8000SE-T da Kompak foi desenvolvido para aplicações exigentes que
requerem potência elevada e estabilidade elétrica. Com potência máxima de 7,9 kVA (400 V) e 6,0
kW (230 V), é ideal para uso contínuo em estaleiros, oficinas e instalações industriais. O sistema de
arranque é elétrico e compatível com ATS.

Equipado com motor de 4 tempos D500E de 12 HP, oferece 10 horas de autonomia a meia carga
com um depósito de 12 litros. Destaca-se pela robustez e baixo nível sonoro de apenas 72 dB a 7
metros, sendo adequado para utilização em locais com controlo de ruído.

Aplicação:
• Apoio de energia em instalações industriais e construção
• Equipamentos com elevada exigência energética

Vantagens do produto:
• Alta potência: até 7,9 kVA de saída
• Baixo nível sonoro: 72 dB a 7 metros
• Motor robusto: 12 HP com elevada eficiência
• Tomadas trifásica e monofásica: maior compatibilidade
• Arranque elétrico com ATS: pronto para sistemas automáticos

SKU: GRVKP-8000SE-T

Categorias: DIESEL INSONORIZADOS

Galeria de Imagens:


