ASPIRADOR DE LIQUIDOS E SOLIDOS 80L 3M 3600W PVM803 SHAKE

Preco: 432.00 € + IVA

Caracteristicas Principais: Especificacdes Técnicas:

- Voltagem: 230V

- Frequéncia: 50Hz

- Poténcia Méaxima do Motor: 3600W
- Nimero de Motores: 3 x 1200W

- Capacidade do Depdsito: 80 L

- Material do Tanque: Ac¢o Pintado

- Refrigeragéo: Fluxo

- Depressao Maxima: 2250 mm H20
- Fluxo de Ar: 202,8 m3/h

- Nivel de Ruido: 82 dB(A) / 1m

- Succdo Maxima: 22 kPa

- Comprimento do Cabo de Alimentacao: 5,5 m



- Comprimento do Tubo de Aspiracdo: 2,5 m
- Didmetro do Tubo de Aspiracdo: 38 mm

- Grau de Protecédo: IPX4



O Aspirador de Liquidos e Solidos PYM803 SHAKE de 80 litros e 3600W ¢é ideal para a remocéao
eficiente de residuos liquidos e sdlidos. Equipado com trés motores potentes e tanque de aco
pintado. Saiba mais sobre o ASPIRADOR PVM803 SHAKE.
O Aspirador de Liquidos e Sélidos PYM803 SHAKE é uma solugcéo poderosa para limpeza intensiva
de residuos liquidos e sdlidos, com um tanque de 80 litros e trés motores de alto desempenho.

- Poténcia total de 3600W, alimentada por 3 motores de 1200W, garantindo uma succéao eficiente
em ambientes industriais e comerciais.

- Depdsito com capacidade de 80 litros em aco pintado, proporcionando durabilidade e resisténcia.

- Sistema de refrigeracdo de fluxo, assegurando o funcionamento continuo do motor sem
sobreaquecimento.

- Depressdo maxima de 2250 mm H20 e fluxo de ar de 202,8 m3/h, garantindo uma capacidade
de aspiracéo forte e eficaz.

- Nivel de ruido de 82 dB(A), permitindo um ambiente de trabalho menos ruidoso.
- Succdo maxima de 22 kPa, ideal para remover residuos mais pesados com facilidade.

- Comprimento do cabo de alimentacdo de 5,5 m e tubo de aspiracédo de 2,5 m, proporcionando
um alcance alargado e mobilidade durante a operagéao.

- Didmetro do tubo de aspiracdo de 38 mm, ideal para a remocao de residuos volumosos.

- Grau de protecdo IPX4, garantindo resisténcia a agua e maior durabilidade em ambientes
hdmidos.

SKU: POWERED500520

Categorias: ASPIRADOR DE SOLIDOS E LIQUIDOS



